EU prohlaseni o shodé \V4 EgMANN

Climate Solutions

Vitocal 200-S

Platnost pro typ:

AWB-M-E-AC 201.E06 AWB-M-E-AC-AF 201.E08 NEV
AWB-M-E-AC-AF 201.E06 AWB-M-E-AC 201.E08 2C
AWB-M-E-AC 201.E06 NEV AWB-M-E-AC-AF 201.E08 2C
AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV AWB-M-E-AC 201.E10
AWB-M-E-AC 201.E06 2C AWB-M-E-AC-AF 201.E10
AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
AWB-M-E-AC 201.E08 AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV
AWB-M-E-AC-AF 201.E08 AWB-M-E-AC 201.E10 2C
AWB-M-E-AC 201.E08 NEV AWB-M-E-AC-AF 201.E10 2C

My, firma Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, ViessmannstralRe 1, 35108 Allendorf (Eder), Némecko,
jako pravni nastupce firmy Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstral3e 1, 35108 Allendorf (Eder),
Némecko, prohlasujeme na svou vyhradni odpovédnost, Ze uvedeny vyrobek splfiuje ustanoveni dale uvedenych
smérnic a nafizeni.

2009/125/ES Ramcova smérnice o ekodesignu (OJEU L 285/10, 31.10.2009)
2011/65/EU Smérnice RoHS (OJEU L 174/88, 01.07.2011)
2014/53/EU Smeérnice o radiovych zafizenich (OJEU L 153/62, 22.05.2014)

(EU) 2022/30 Doplnéni smérnice o radiovych zafizenich se zohlednénim pozadavki v ¢lanku 3, odstavec 3
(OJEU L 7/6, 12.01.2022)

2014/68/EU Smeérnice 97/23/ES pro tlakova zafizeni (OJEU L 189/164, 27.06.2014)

(EU) 813/2013 Pozadavky na ekodesign prostorovych a kombinovanych topnych zafizeni (OJEU L 239/136,
06.09.2013)

Pouzité normy:

CSN EN 378-2:2016

CSN EN 12102-1:2022

CSN EN 14825:2018

CSN EN IEC 55014-1:2021

CSN EN IEC 55014-2:2021

CSN EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 +
A16:2023

CSN EN IEC 60335-2-40: 2023 + A11: 2023

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024

CSN EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022-01
CSN EN 62233:2008 + AC:2008

CSN EN 62479:2010

CSN EN 300 328 VV2.2.2 (2019-07)

CSN EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)"

CSN EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)2

CSN EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)""

CSN EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)

ETSI ES 203 367 V1.1.1 (2016-06)

1 Neplati pro tepelna cerpadla, které obsahuji vnitini jednotku se schématem vyrobniho Cisla 7xXXXXXXXXXXXX9X.
2 Plati jen pro tepelna cerpadla, ktera obsahuji vnitini jednotku se schématem vyrobniho &isla 7xXxXXXXXXXXXXX9X.
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Udaje podle smérnice 97/23/ES pro tlakova zatizeni (2014/68/EU)

Nize uvedeny seznam podava prehled tlakovych zafizeni, které tvofi tepelné Cerpadlo Vitocal 200-S a vzdy pfi-
slusnych metodach shody.

Tlakové zarizeni Kategorie Modul
Kompresor Il D1

Bezpednostni spina¢ vysokého tlaku \Y) B+D
Kondenzator | B+D

VSechny ostatni souc€asti podle ¢lanku 4 odstavec 3 (,spravna inzenyrska praxe®)

Celkové ohodnoceni konstrukéniho celku tepelného Cerpadla Vitocal 200-S (kategorie 1) podle ¢lanku 14 odsta-
vec 6 smérnice 2014/68/EU bylo provedeno podle modulu A2. Kontrolu vyroby provadi:

TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Kéln, Némecko

Identifikani Cislo: 0035

Udaje podle smérnice o radiovych zafizenich (2014/53/EU)

Pouzité moduly hodnoceni shody:

= Clanek 3.1 modul A

= Clanek 3.2 modul B + C

= Clanek 3.3 (plati jen pro tepelna &erpadla, ktera obsahuji vnitfni jednotku se schématem vyrobniho &isla
7XXXXXXXXXXXXXIX):
Modul B + C

EU-typovou zkousku provedl: VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, MerianstralRe 28, 63069 Offenbach,
Némecko

Identifikacni ¢islo: 0366
EU typovy certifikat ¢.: EU-TEC 40059086

Podle ustanoveni jmenovanych smérnic se tento vyrobek ozna&uje znackou c €_0035 .

Allendorf, 25.07.2025

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, zastoupena svym komplementafem spole¢nosti Carrier EMEA
Verwaltungs GmbH

o ff Lo,

v zastoupeni Uwe Engel v zastoupeni Florian Cronau
Senior Vice President Engineering & Technology Head of Product Compliance & Standardisation

Viessmann, spol. s r.o.

A Carrier Company
Plzeriska 189

252 19 Chrastany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
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